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POTEAU BOIS DE LONGEVITE INEGALABLE 
 

Grande Robustesse, parfaitement calibré, sans imprégnation 
chimique, anti-termites 

 
 

 
  

 
Seul poteau bois de classe de risque 3 alors que tous les autres sont en classe 4* 

* Extrait norme EN 335-1 
 

1- Hors du contact du 
sol, à l’abri (sec) 

2- Hors du contact du sol, à 
l’abri (risque d’humidification) 

3- Hors du contact 
du sol, non abrité 

4- En contact avec le 
sol, ou l’eau douce 

5- Dans 
l’eau salée 

 
Le concept PolyRoc SA, consiste à insérer une embase plastique sur des poteaux bois fraisés, usinés 
à cœur.  Les bois sont choisis parmi les meilleures espèces naturellement durables à l’exemple du 
châtaignier. Ce mode de fabrication est totalement différent des poteaux planés, sciés, fendus etc … 
 

  
Diamètres  7 cm 

NB. Egalement livrable sans 
embase plastique  

 
 
 
 
 

 

Châtaignier usiné à coeur 
 Très grande durabilité naturelle, utilisable en classe 4 (source CTBA) 
 Excellentes  qualités mécaniques  (peu de nœuds à l’inverse du pin). 
 aubier inexistant 
 Bois exempt de traitement chimique 
 L’eau n’est pas un facteur dégradant pour les bois durables 

Le châtaignier est un bois historiquement connu pour sa durabilité naturelle ; piquets vigne, 
toitures du Mont St Michel, bardeaux, clôtures «Ganivelles » nasses des pêcheurs  
 

Embase polyéthylène imputrescible  
 Protection de la zone sensible du collet des champignons lignivores et 

insectes phytophage y compris les redoutables termites (la plupart des 
poteaux bois pourrissent au niveau du sol)  

 Renforce la durabilité naturelle des bois 
 Permet de s’affranchir de la qualité des bois qu’exigent la classe de risque 

classe  4 . 
 Diamètre permettant un bon ancrage au sol (résistance au vent) 
 Matière très utilisée en agriculture, espace vert (irrigation, canalisations…) 

 

Recyclage : Ce  concept, conforme à la norme 14001, exclu l’adjonction 
de traitement chimique et donc l’utilisation d’installations spécialisées pour 
détruire ou recycler nos produits, à l’inverse des pins traités CCA (cuivre chrome 
arsenic). 

Références : De grands domaines viticoles bordelais et charentais ont déjà 
adopté nos produits. 

  

 

 

 

FABRICANT 
PolyRoc sas 
F 16000 ANGOULEME  
Tél. :33 (0)5 45 66 26 18 
Fax :33 (0)5 45 24  82 64 
Port : 33 (0)6 85 40 77 98 
E-mail : Polyroc@free.fr 

Ø 7cm - L 1*4 à 2.5 m 
(embase plastique  25 à 30 %) 

L 1,5 à 2,5 m 
Ø  6 – 7 – 8  – 10 cm  
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DONNEES TECHNIQUES 

« Une véritable technique de fabrication répondant à un cahier des charges précis » 
 
Châtaignier fraisé bois durable (norme EN 350-2) 
Nous sommes aussi une des rares sociétés en France à fraiser du  châtaignier. Son excellente durabilité est authentifiée par la 
norme EN 350-2 qui le situe parmi les meilleures espèces, note 2 sur une échelle allant de 1 (très durable) à 5 (non durable). 
Son utilisation de tous les jours confirme cette durabilité (ganivelles, bardeaux de couverture, nasses des pêcheurs …). Cette 
essence réalise son duramen (bois dur ) dés la sixième année. 

 
 IMPORTANT L’eau n’est pas le facteur dégradant des bois si l’espèce considérée est classée «durable» (norme 350-2) 

 l’expérience en vigne montre que la partie aérienne demeure intacte pour le châtaignier,  
 Les toitures des l’églises du Mont St  Michel, St Jean de Monts en Vendée etc, sont couvertes de bardeaux 

châtaignier 
 La durée de vie des « ganivelles » du Limousin, clôtures en châtaignier dépasse largement les 30 ans  
 Les nasses de pêcheurs en eau de mer sont généralement en châtaignier 

La protection du collet  
 La protection du collet poteaux est essentielle car c’est à ce niveau que se situe la majorité des agressions  agrobiologiques, 

mécaniques ; L’embase en polyéthylène (PE) contrôle parfaitement ces éléments.   
 Imputrescibles, sa durée de vie est quasi illimitée :  la dégradation aux UV  n’est que de quelques microns 

par an,(confère la durée de vie des poches des grandes surface)  ce qui est infime au regard de l’épaisse de 
matière fournie (3 à 5 mm). D’autre part, l’essentiel du tube est enterré. 

 Le PE résiste au choc et ne casse pas même en période gélive. 
 Le PE est une matière connue, largement utilisée en espace vert, agriculture  irrigation, canalisations d’eau. 

Le concept Polyroc unique et sans équivalent 
 Ce concept permet d’utiliser des bois sans traitement chimique pour une plus grande durabilité.  Réelle démarche technique  

 L’embase en polyéthylène isole le bois d’un contact direct avec le sol et positionne le concept PolyRoc 
en classe de risque 3 alors que tous les piquets bois sont en classe 4, ou 5 (norme N 335-1 ; cette norme 
établit les classes de risque allant de 1 à 5 en fonction de l’utilisation qui est faite du bois et des attaques 
biologiques qui en résultent.  

 En s’appuyant sur la norme NF 350 – 2 nous pouvons choisir parmi les bois les plus durables  
Cette norme classe la durabilité des bois en fonction de l’ essence prise en considération et détermine des notes 
allant de 1 « très durable » à 5 « non durable ». Le châtaignier est classé parmi les meilleures espèces avec 
la note de 2 

 Le concept est lié au choix d’essences à forte durabilité et non à l’essence elle-même  (EN 350-2) 
Enfoncement, recommandations  
   utiliser les techniques d’enfoncement traditionnelles en laissant une dizaine de centimètres de tube au-dessus du 
niveau du sol. : Il est  recommandé de réaliser un avant-trou avec des moyens appropriés dans les sols durs, rocailleux 
etc. 
 

TABLEAU COMPARATIF PIQUETS 
XXX  Excellent - XX bien  – X moyen – 0 nul        

Concept 
PolyRoc 

Bois Acacia Pin 
traité aut.. 

Galva.  
 

Protection du collet XXX 0  X  XX XXX 
Durabilité naturelle XXX X(X)  XX(X)  XX XXX 
Homogénéité des diamètres  XXX X  X  X  XXX 
Résistance à la casse XXX XX XX(X)  XX XXX 
Résistance au vent  XXX XX XX XX X(X)  
Résistance au pliage au niveau du sol ou au choc  XXX XXX XXX XXX X  
Surcoût de longueur pour un meilleur encrage sol XXX XXX XXX XXX 0 (+20cm)  
Usure des fils de palissage casse matériel    XXX XXX XXX X  X  
Exempt de traitement chimique toxique XXX XXX XXX 0  0  
Recyclable  XXX XXX XXX 0  -  
Respect de l’environnement  XXX XXX XXX 0  XX(X)  
Image tradition, terroir  XXX XXX XXX XX 0  
Esthétique  XXX XX XX X  0  

N.B. Il est recommandé de stoker nos produits dans un abri ventilé. Une légère voilure peut se produire en particulier pour les petits diamètres et les plus grandes 
longueurs. D’autre part, le  bois est un produit naturel dont l’aspect peut évoluer dans le temps, sans que cela  en altère ses qualités ;  fentes après des écarts de 
température ou une longue période de sécheresse, aspect grisonnant… 
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